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Hunderttausendfach bewährt
Material Bügel-Tipp

Allgemeine Hinweise

Jeans, 
schwere 
Baumwolle

Leinen und 
Leinenmisch-
gewebe

Rüschenbluse, 
Volants

Tischdecken, 
Bezüge und
Bettwäsche

Bedruckte und
applizierte
T-Shirts

Hinweis zur 
Temperatur-
einstellung

Schließen Sie den Reißverschluss und die Knöpfe der Hose. Legen Sie die Hosen-
beine übereinander. Bügeln Sie einmal mit Dampf hin und ohne Dampf wieder
zurück. Die Jeans ist sofort fixiert. Genauso bügeln Sie die andere Seite. So ist
die Hose auch gleichzeitig auf den Innenseiten gebügelt. Selbst am Reißverschluß
ist ohne Streifen alles glatt – so leicht kann Bügeln sein!

Stellen Sie den Thermostatregler am Bügeleisen auf Stufe 2. Sie nutzen so mehr
Feuchtigkeit. Extra einsprühen brauchen Sie nicht mehr. Knittriges Leinen wird
mühelos ohne häßliche Glanzspuren wieder glatt, ist immer perfekt fixiert.

Halten Sie Ihr Bügeleisen mit der Spitze in den Ärmel. Schließen Sie mit der
freien Hand die Manschette von außen. Dampfen Sie leicht hin und her. Die Fal-
ten glätten sich ganz von selbst. Nun wird der Ärmel fixiert. Sie bügeln nur eine
Ärmelseite und trotzdem sind beide Seiten superglatt! Für glatte Kragenrüschen
legen Sie die Bluse auf den Tisch. Die Vorteile eines Bügeltisches mit Absaugung
überzeugen hier besonders! Dampfen Sie einfach mit etwas Abstand über die
Rüschen, ohne die Bluse zu berühren. Möchten Sie die Rüschen bauschig haben,
fixieren Sie den äußeren Rand, indem Sie an der Falte entlang dampfen. Fertig!

Stellen Sie den Thermostatregler hier auf Stufe 2. 
Bügeln Sie große Wäschestücke schnell mehrlagig glatt. Wäsche erst doppelt,
dann je nach Material 4- bis sogar 8fach falten. Nun ganz langsam über die
Faltstellen, dann über die ganze Fläche gleiten, damit der Dampf den dichten
Stoff bis in jede Faser durchdringt.

Bügeln Sie T-Shirts mit modischen Drucken, Stickereien oder Applikationen bitte 
von links.

Fast alle Materialien auf Stufe 3 bügeln: Dampf ist so besonders trocken.

Hinweis zum 
Trockenbügeln 
ohne Dampf

Wenn Sie bestimmte Materialien trocken bügeln möchten, wählen Sie 
immer die entsprechende Einstellung:
Stufe 1 Synthetik
Stufe 2 Seide/Wolle
Stufe 3 Baumwolle/Leinen
Hinweis: Wenn Sie trocken ohne Dampf bügeln möchten, schalten Sie bitte den 
Schalter „Heizung“ am Merlin aus. 

Beratung: � 0 59 21 - 87 14 89
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Spezielle Tipps und Tricks
Wie kann ich Wasser nachfüllen und
den Restdruck ablassen?
Sie können den Verschluss des
Gerätes nicht öffnen, solange
Druck auf dem Kessel ist. Was
aber tun, wenn Sie zwischendurch
Wasser nachfüllen möchten? 

• Drücken Sie den Schalter „HEI-
ZUNG“. Der Heizkessel ist nun
ausgeschaltet. Der Fußschalter
„EIN“ bleibt in Betriebsbereitschaft.

• Halten Sie die Dampfzuschal-
tung am Handgriff solange
gedrückt, bis absolut kein Dampf
mehr austritt. 

• Nachdem der Dampf vollständig
entwichen ist, halten Sie die
Dampfschaltung noch ca. zwei
Minuten gedrückt. Der Restdruck
kann so vollständig entweichen.

• Lassen Sie das Gerät ca. fünf
Minuten abkühlen. Öffnen Sie den
Tankdeckel. Bitte versuchen Sie
nicht, den Verschluss mit Gewalt
zu öffnen!

• Bevor Sie erneut Wasser einfül-
len, schalten Sie das Gerät mit
dem Fußschalter aus.

• Befüllen Sie den Tank erneut, am
besten mit warmem Wasser 
(s. S. 7) 

• Verwenden Sie regelmäßig Anti-
Kalk zur Pflege des Kessels.

Nutzen Sie zum Nachfüllen die
Füllflasche. Sollten Sie keine Füll-
flasche besitzen, beginnen Sie
langsam und in kleinen Portionen
mit dem Füllen (speziell bei hei-
ßem Kessel). So vermeiden Sie zu
starke Dampfentwicklung.

Tipp: Sie verkürzen die Aufheiz-
zeit mit warmen Füllwasser.

Wie reinige ich Treppen und Stufen?
Auch bei der Treppenreinigung ist
Merlin Ihre ideale Haushaltshilfe.
Selbst komplett bestückt läßt Merlin
sich leicht über die Stufen tragen.
Probieren Sie aus, wie es für Sie
am leichtesten ist. Stellen Sie das
Gerät auf eine mittlere Treppenstu-

fe (s. Abb). So erreichen Sie die
oberen und unteren Stufen dank
des langen, flexiblen Schlauches
am besten. 
Tipp: Merlin hält das gewünschte
Zubehör in den System-Boxen
bequem für Sie bereit.

Alles Nötige in einem System Auch auf Treppen die ideale Hilfe

mit

Caddie-
Se

t

Mit Caddie-Set tragen Sie das
Gerät am besten am Tragegriff.
Den Tragegriff können Sie an Ihre
Körpergröße anpassen (s. S. 4).

Ob Fußleisten, Fugen, Handlauf,
Verzierungen und enge Zwischen-
räume: Merlin bietet Ihnen auch
bei der Treppenreinigung für jede
Anwendung perfektes Zubehör.

Ohne Caddie-Set dient Ihnen der
Haltegriff als Tragehilfe.

Vielseitige Zubehörauswahl

Bodenbürste mit und ohne Tuch

Ritzenflitzer Turbodüse

ohne 

Caddie-
Se

t



Was ist nach der Reinigung zu tun?

23

Falls nicht schon gesche-
hen, kleben Sie das Tüt-
chen mit den Dichtungs-
ringen hier in Ihre Bedie-

nungsanleitung. So
haben Sie sie bei Bedarf

immer griffbereit.

Vor Pflegearbeiten des Gerätes bit-
te unbedingt vorher den Netzstek-
ker ziehen. Leeren Sie das Gerät
bei Bedarf bitte erst, wenn das
Wasser im Inneren des Kessels
abgekühlt ist. Bei heißem Wasser
Verbrühungsgefahr.

Bitte unbedingt beachten:
• Verwenden Sie  Anti-Kalk und 

lassen Sie stets etwas 
Restwasser im Kessel.

• Ziehen Sie nach der Anwen-
dung den Netzstecker aus der
Steckdose.

• Wickeln Sie das Kabel um die
Kabelführung an der Rückseite
des Gerätes.

• Drehen Sie den Sicherheitsver-
schluss etwas auf, um hier Kalk-
ablagerungen zu vermeiden.

Dichtungsringe
Wir haben Dichtungsringe für Sie
beigelegt. Wechseln Sie  diese bei
Bedarf einfach aus.

schwarze Dichtungsringe
= Verlängerungsrohre
= Griffstück

grüner Dichtungsring
= Systemstecker

schwarzer 
Dichtungsring

grüner Dichtungsring

Einfache Pflege des Kessels
Lassen Sie stets etwas Restwasser
im Kessel. Es empfiehlt sich, Ihren
Merlin nach ca. 10 Einsätzen aus-
zuspülen. Dazu füllen Sie ca. 0,5
Liter heißes Wasser ein. Schütteln
Sie das Gerät einige Male kräftig
hin und her. Entleeren Sie es dann
kopfüber in Waschbecken oder
Badewanne. Wiederholen Sie den
Vorgang so oft, bis klares Wasser
aus dem Kessel fließt. So werden
lose Kalkteilchen und Mineralien
einfach ausgespült.

Pflege des Gehäuses
Ziehen Sie den Netzstecker. Reini-
gen Sie das Gehäuse mit einem
feuchten Tuch: Wir empfehlen
Mikrofaser. Merlin ist aus
besonders pflegeleichtem und
stoßfestem Material gefertigt.

Pflege der Zubehörteile
Reinigen Sie diese mit einem
feuchten Mikfrofasertuch. Die Bor-
stenkränze können Sie in der Spül-
maschine reinigen. Die Borsten
sollten nach oben gerichtet sein,
damit sie sich beim Abkühlen nicht
verformen. 

Pflege der Tücher und Überzüge
Die Baumwoll- und auch die
Mikrofasertücher und Überzüge
sind bis 90° C in der Maschine
waschbar. Wir empfehlen, Tücher
bei 60° C zu waschen und keinen
Weichspüler zu verwenden.

Stopp dem Kalk
Der Merlin-Kessel ist mit hochwer-
tigem, kalkabweisendem Alumi-
nium legiert. Darüber hinaus soll-
ten Sie jeder Tankfüllung eine Ver-
schlusskappe Anti-
Kalk beigeben. Der
biologische Was-
serzusatz schützt
den Merlin-Kessel
vor Kalk, selbst bei
sehr hartem Was-
ser. Oberflächenspannung wird
durch Anti-Kalk vermieden.

System-Wandhalterungen
Sie erhalten bei uns passende
Wandhalterungen für Ihr Zubehör.
Eine ist im Angebot Merlin Pre-
mium bereits enthalten - samt 
Befestigungsmaterial.

Montieren Sie Ihre Wand-
halterungen am besten dort, wo
Sie Ihren Merlin aufbewahren wol-
len. So ist alles griffbereit und sau-
ber, sicher und übersichtlich ver-
staut.

Beratung: � 0 59 21 - 87 14 89
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Erste Hilfe

Überprüfen Sie die Dichtungsringe am Systemstecker: Sind sie porös?
Wechseln Sie diese bei Bedarf aus (s.S. 23).

7 8

gnubehebrelheF dnu ehcasrUrelheF

Nach Betätigen der Kontrollschalter
heizt das Gerät nicht auf (die Kontroll-
leuchte leuchtet nicht auf)

Nach Betätigen des Dampf-
schalters am Griffstück tritt kein 
Dampf aus

Bei Gebrauch tritt Wasser an der 
Geräte-Unterseite aus

Während des Gebrauchs unterbricht 
die Dampfzufuhr

Das Zubehörteil läßt sich nicht 
aufstecken

Dampf tritt zwischen den Verlänge-
rungsrohren aus oder Dampf tritt zwi-
schen Generator und Systemstecker aus

Beim Fensterputzen 
entstehen Schlieren 
und Streifen

Der Sicherheitsverschluss läßt sich 
vor Benutzung im kalten Zustand nicht
öffnen.

Aus dem Sicherheitsverschluss 
entweicht Dampf

Nach Gebrauch tritt Wasser am System-
stecker aus

Sind die Schalter richtig betätigt? Bitte noch einmal versuchen. Bitte 
Netzstecker prüfen: Ist der Stromanschluss hergestellt? Lässt sich der 
Sicherheitsverschluss ohne Widerstand öffnen? Dann ist der 
Aufheizvorgang (ca. 8 bis 10 Minuten) noch nicht abgeschlossen.

Überprüfen Sie die Verbindung des Systemsteckers mit dem Genera-
tor. Oder prüfen Sie, ob die Kindersicherung eingedrückt ist.

Es wurde zuviel Wasser eingefüllt. Dieses sammelt sich am Boden des
Gerätes und läuft bei der Benutzung des Gerätes aus. Bitte benutzen
Sie zum Wassereinfüllen am besten Ihre mitgelieferte Einfüllflasche.
Diese stoppt die Füllung, sobald die Höchstmenge erreicht ist.

Ist der Kessel leer? Bitte den Restdruck ablassen, wie auf Seite 22
beschrieben. Das Gerät nach kurzem Abkühlen neu befüllen.

Steht der weiße Riegelknopf des Stecksystems auf Stellung „Offen“?
Falls nicht, bitte öffnen und Zubehörteil anschließen. Riegelknopf dann
auf „Schließen“ stellen.

Fehlen die Dichtungsringe oder sind diese porös geworden? Wechseln
Sie diese einfach aus (s. S. 23). Wir senden Ihnen bei Bedarf gern
weitere Dichtungsringe zu.

Dampfen Sie die Gummilippe an. Sie wird dann elastischer. Befinden
sich vielleicht noch Rückstände von chemischen Reinigungsmitteln auf
dem Fenster? Reinigen Sie noch einmal mit Dampf, um Rückstände
vollständig zu entfernen.

Ist der Kessel leer? Bitte zunächst den Restdruck ablassen, wie auf Sei-
te 22 beschrieben und Merlin nach dem Abkühlen neu befüllen.

Haben Sie auf die richtige Einfüllmenge geachtet? Ist
der Sicherheitsverschluss richtig auf- und festge-
schraubt? Ist die weiße Dichtungsplatte im Inneren
des Sicherheitsverschlusses vorhanden oder aus ihrer
richtigen Position gerutscht (s. Abb.). 

Rufen Sie uns jederzeit an!
Für Ihre Fragen, Wünsche
oder Anregungen sind wir 
jederzeit gern da.

Ihr persönlicher Bestell- und Telefon-Beratungs-Service:
Mo - Fr von 8 bis 18 Uhr, Sa 9 -13 Uhr 
Außerhalb dieser Zeiten können Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen. Wir rufen Sie
gerne  umgehend zurück. Selbstverständlich werden Ihre E-Mails auch sofort beantwortet. kundenanfragen@tien.de

Tel.: 0 59 21 – 87 14 89 • Fax 0 59 21 – 87 12 12

Dichtungsplatte
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Tipp: Unser Telefonservice
Oft lassen sich kleine Probleme
schnell und einfach telefonisch
klären. Bitte rufen Sie daher vor
einer Rücksendung unseren Kun-
denservice an.

Was tun bei notwendiger Reparar-
tur?
Sie genießen bei regelmäßiger
Anti-Kalk-Anwendung eine drei-
jährige Kesselgarantie und zwei
Jahre Garantie auf Gerät und
Zubehör. Es gilt das Rechnungs-
datum. Die Rechnung ist Ihr Gar-
antiebeleg und sollte 

sorgfältig aufbewahrt werden.
Unsere Garantie umfasst alle
Ansprüche aufgrund von Materi-
al- oder Verarbeitungsfehlern.
Ausgenommen sind Schäden, die
durch unsachgemäße Anwen-
dung, Abnutzung, natürlichen
Verschleiß und durch Nichtbeach-
tung der Pflegehinweise entstehen
können.

Unser Werkstattservice
Bei Bedarf schicken Sie Ihre Sen-
dung bitte als frankiertes Postpa-
ket an:
Tien WLS GmbH

Werkstattservice
Annastraße 84
48529 Nordhorn

Wichtig: Bitte fügen Sie Ihrer Sen-
dung unbedingt eine Notiz mit
Ihrer Beanstandung oder dem
aufgetretenen Defekt bei. Fügen
Sie eine Rechnungskopie hinzu.
Das erleichtert uns die Suche nach
dem Fehler und Sie erhalten Ihr
Gerät schon wenige Tage nach
der Reparatur zurück.

Ihr System im Überblick:

...in die Kupplung stecken, und
Verriegelungsknopf hörbar einra-
sten lassen 

14.Zubehör ...
...(z. B. große Bürste) mit dem

Sicherheitsverlängerungsrohr
zusammenstecken und Schnell-
verschluss schließen

5.Systemstecker/
Verriegelungsknopf ...

7.Kontrolleuchte EIN
8.Schalter HEIZUNG

13.Sicherheits-
Verlängerungs-roh-
re  ...
... ineinander schieben 

4.Bügelbox ...
... auf das Gerät stecken

3.Haltegriff ...
...über die Caddy-Rohre in

gewünschte Position setzen
und Schrauben anziehen

1.Ergonomischer Gerä-
tegriff ...
...stecken Sie den Griff auf die 

Caddie-Rohre, bis die 
Verriegelungs-
knöpfe einrasten.

2.Zubehörbox ...
... an die dafür vorgesehene

Halterung am Gerätegriff
einhängen

9.Dampfdosierung

Garantien und Service für Sie

11.Schnellverschlüsse ...
...werden nach dem

Zusammenstecken wieder
geschlossen 

12. Sicherheits-Verlän-
gerungsrohr mit
Aufhängevorrichtung ...
...ist bereits an Sicherheitsverlänge-

rungsrohr angebracht. Ermöglicht
das Einhängen auf der Rückseite
des Gerätes (außer Merlin Basis) für
die Parkstellung

10.Handgriff mit
Dampfschaltung  ...
...an dem Sicherheits-Verlängerungsrohr

oder einem anderen Zubehör
zusammenstecken

6.Caddie-Rohre...
...in die Vorrichtung am Gerät

stecken, bis sie einrasten

17. Fußschalter EIN

16.Untere Kabelaufwicklung

15. Obere
Kabelwicklung




